Ranger’Count 3000

Darabszdamldlé mérlegek

A kategoria legjobb darabszdmldlé mérlege!

A multifunkciés Ranger Count 3000 darabszamlalé mérlegek pontos, megbizhaté eredményeket
nyUjtanak az ipari mérés és darabszamlalas barmelyik terlletén. A tdmegmérésnek, darabszamlalasnak,
toleranciamérésnek, ellen6rzd darabszamlalasnak és az 6sszegzésnek koszonhetéen a Ranger Count
3000 mérlegcsalad teljesiti a legszélesebb korl elvardsokat az ipari mérésben és darabszamlalasban. A
hordozhatdsagnak, a beépitett Ujratolheté akkumuldtornak kdszonhetéen széleskdrben hasznalhato
a gyartas barmelyik terlletén. A fejlett funkciok pedig egyértelmlen a kategdria legjobb kompakt
mérlegévé teszik a Ranger Count 3000 sorozat modelljeit.

Fo6bb jellemzék:

« Preciz darabszamlalas és 30 férohelyes termékkonyvtar— A Ranger Count 3000 mérlegek
mindig megbizhat és preciz mérési és darabszamlalasi eredményeket nyujtanak, készénhetben
a magas belsé felbontasnak. A 30 fér6helyes termékkonyvtar pedig még flexibilisebbé teszi a
széleskorl hasznalatot, valamint minimalizalja a mérési hibakat.

« A legegyszeriibb kezelés — A haromablakos kijelz6 elrendezés a kdzponti darabszam
kijelzéssel és egyszer(i bedllitdisoknak kdszonhetéen minimdlis az idéveszteség és né a
termelési hatékonysag.

« A gyors stabilizacios id6é noveli a termelési hatékonysagot — Olvassa le a
kijelzett eredményeket egy masodpercen beliil és novelje a részlege
termelési hatékonysagat!
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Pontos darabszamlalas és tomegmérés, 30

fér6helyes memoria

A Ranger Count 3000 mérlegcsaldad magas kijelzési felbontasa
1:30,000, a darabszamlaldsi belsé felbontdsa pedig egyediilallo
1:1,500,000. Azautomatadarabtomegoptimalizacionakkdszonhetén
pedig még pontosabb a darabszamlalasi folyamat. Minimalizalhatok
a nem kivanatos hibak. A Ranger Count 3000 mérlegcsalad 30
fér6helyes termékkonyvtart is tartalmaz, melyben elraktarozhaték
a 12-szamjegyl termékazonositok, tarasulyok, 6sszegzett értékek
és az atlagos darabtomegek. Ezek az adatok konnyen eléhivhatok.

A kategoria legkonnyebben hasznalhaté
mérlege

A haromablakos kijelzé elrendezésnek kdszonhetdéen a Ranger
Count 3000 extrém egyszerlen hasznalhatd. Minden kijelzé
hattérmegvilagitott LCD , mikdzben a darabszamot jelzé kijelzd
KOZPONTI helyre keriilt. A nyolc funkciés billenty(, a dedikalt
tara és a teljes numerikus billentiy(izet extrém gyors és egyszeri
kezelést tesznek lehet6vé.

Villamgyors stabilizaciés id6
A Ranger Count 3000 mérlegek egy masodperc alatt pontos as
stabil eredményt mutatnak. A gyors stabilizaciés id6 lehet6évé teszi
a termelési hatékonysag novelését. Haszndlja a Ranger Count 3000
mérleget a termelési sebesség ndvelésére!

A legjobb kapcsolatok — még tobb lehetdség

A Ranger Count 3000 mérlegek a kapcsolhatosag legmagasabb
szintjét hozzdk. A Standard RS232 és a valaszthaté Ethernet,
masodik RS232, és USB portokkal a mérleg barmilyen periféridhoz
csatlakoztathat6. Ranger Count 3000 tovabba lehetévé teszi a kiilsé
masodik mérleg, vagy platform csatlakoztatdsat egy valaszthato
kartyaval. igy barmikor darabszamlalé - rendszert hozhat létre




Hordozhatdsag és tapellatas

Intsen bucsut a limitalt hasznallatnak. Mostantél a Ranger Count 3000
mérlegcsalad kivald tarsa lesz! A beépitett markolat segitségével konnyu
a mérleg athelyezése, a beépitett Ujratolthetd akkumulator pedig a

210 6ra tapellatassal lehetdvé teszi a mérleg széleskorl hasznalatat
elektromos halozat jelenléte nélkiil.

Megefel6ség és tanusitvanyok
A Ranger Count 3000 mérlegcsalad az OIML Class Ill pontossagi osztalyba

sorolhato be. Ezenkiviil teljesiti a National Institute of Standards and
Technology (NIST) Handbook 44 feltételeit .

Mérési moédok
» Tomegmérés—A mintak tomegének meghatarozasara.
- Darabszamlalas—Meghatarozza a minta teljes darabszamat az atlagos darabtomeg alapjan..

- Toleranciamérés/darabszamlalas—Osszehasonlitja a minta témegét / darabszamat a beadott
toleranciaértékekkel szemben.

- Osszegzés—Osszegzi a tdémeg- és darabszamértékeket. Az 6sszegzésben a teljes
mintamennyiség szerepel.

Kiils6 méretek

117 mm

327 mm
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Modellek RC31P1502 RC31P3 RC31P6 RC31P15 RC31P30

Méréshatér x osztas 1.5 kg x 0.00005 kg | 3 kg x0.0001 kg 6 kg x 0.0002 kg 15 kg x 0.0005 kg 30 kg x 0.001 kg
15009 % 0.05¢g 3000gx0.1g 6000gx0.2g 150009 x0.5g 30000gx1g

Hitelesitett modellek RC31P1502-M RC31P3-M RC31P6-M RC31P15-M RC31P30-M

Méréshatér x hiteles osztas 1.5 kg x 0.0005 kg 3 kg x 0.001 kg 6 kg % 0.002 kg 15 kg x 0.005 kg 30 kg x 0.01 kg
15009 x 0.5g 3000g%1g 6000gx2g 150009 X 59 300009 x 10 g

Min. ajdnlott mintatdmeg 19 29 49 109 209

Min. ajanlott darabtémeg 0.005 g 0.01g 0.02g 0.05¢g 0.1g

Max. belsé felbontas 1:1,500,000

Max. kijelzett felbontas 1:30000 1:30000 1:30000 1:30000 1:30000

Konstrukcid ABS muanyag, rozsdamentes acél mérlegtanyér

Mértékegységek kg, g, Ib, oz, Ib:oz

Mérési modok Témegmérés, Darabszamlalas, Toleranciamérés, Ellen6rzé darabszamlalas, Osszegzés

Kijelz6 3-ablakos elrendezés, 26 mm magas LCD kijelzé fehér hattérvilagitassal, 6-szamjegy, 7-szegmens

Toleranciamérés segéd kijelzése 3 szines LED didda (sarga, zold, piros) beallithaté kijelzéssel és hangjelzéssel

Memoria - termékkonyvtar 30 fér6helyes

Billenty(izet 8 funkcids, 12 numerikus billentyd

Nullazasi tartomany A teljes kapacitas 4%-a vagy 20%-a

Tardzasi tartomany Teljes tartoményban kivonassal

Stabilizacids id6 1 masodperc

Automatikus nullérték kdvetés Kikapcsolva, 0.5, 1 vagy 3 osztasnyi

Biztonsagos tulterhelés A kapacitas 150%-a

Tapellatas Beépitett tdpegység 100-240VAC/50-60Hz, beépitett Ujratdlthetd elem

Tapellatas elemrél 210 6ra, 12 6ra toltési idovel

Kalibracio Kilsé pontositds, valaszhato sulyértékekkel

Interfész Beépitett RS232 port, valaszthaté méasodik RS232, USB vagy Ethernet csatlakozé. Analég bemeneti kartya

killsé teherfelvevéhoz

Ideélis hasznalati h6mérséklet -10°C -40°C

Mérlegtanyér mérete (SZxH) 300 x 225 mm

Mérleg mérete (SZxHxM) 311 %327 X117 mm

Csomagméret (SZxHxM) 397 X 447 X 195 mm

Netto suly 4.2 kg

Csomag suly 5.45 kg

Tovabbi jellemzok:

30 fér6helyes termékkonyvtar (elmentheték al2-szamjegy(i termékek, atlagos darabtémeg értékek, toleran-
cia limitek és paraméterek, 6sszegzett értékek és darabszdmok),ABS miianyag mérleghdz, rozsdamentes acél
mérlegtényér, 210 6ra tapellatds elemrdl, 3 LED diéda (sarga, z6ld, piros) a toleranciaméréshez, bedllithatd
fény és hangjelzéssel, integralt fliggesztett mérés, ergonomikus fogantyu, izolalt elilsé panel, mend zar,

k ik izszintielzé liils6 | llithatd ‘. il kak llithatd szdirési szintek OHAUS CORPORATION
oncentrikus vizszintjelzé az eliilsé panelen, allithaté magassagu gumilabacskak, beallithatd szlrési szinte www.ohaus.com

és automatikus nyomtatas, stabilitds - , tultherhelés- , elégtelen megterhelés kijelzése, elem toltési allapota, 1SO 9001:2008
automatikus kikapcsolas és automatikus tarazas. Registered Quality

Management System

Tanusitvanyok

+ Metrolégiai: OIML/EC 3000e

« Termék biztosagi: CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04; UL Std. No. 61010-1 (2" Edition)

- Elektromagneses kompatibilitas: FCC, Part 15, Class A; EN61326-1:2006 (Class B); C-Tic

- Egyéb: WEEE/ROHS
Tartozékok .
Analég bemeneti kartya kiilsé platform csatlakoztatasara 30037446 %
Ethernetkészlet ....................................... 30037447 g
2.RS232készlet ... 30037448 §
USBKESZI . .....oooeeeeee oo 30037449 E
Kampo a fiiggesztett méréshez ....................... 30037450 %
.
: OHAUS®



